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PG 7                    M 12 x 1,5                                                                      9,5                   6,3                11,5                  4,5               1.296.0701.11

PG 9                    M 16 x 1,5                NPT 3/8”                                         11                    7,8                13,5                  5,5               1.296.0901.11

PG 11                                                                                                        13,5                  9,8                14,5                  5,5               1.296.1101.11

PG 13,5               M 20 x 1,5                NPT 1/2”                                         16                   11,8                18                     8                 1.296.1301.11

PG 16                                                  NPT 1/2”/16                                  18,5                 13,8                19                     9                 1.296.1601.11

PG 21                  M 25 x 1,5                NPT 3/4”                                         22                   17,8                22                    11                1.296.2101.11

PG 29                  M 32 x 1,5                NPT 1”  NPT 1 1/4”                          29                    25                  25                    10                1.296.2901.11

PG 36                  M 40 x 1,5                NPT 1 1/2”                                      38                    32                  28                    11                1.296.3601.11

PG 42                  M 50 x 1,5                                                                       43                    38                  30                    12                1.296.4201.11

PG 48                  M 63 x 1,5                                                                       49                    44                  30                    12                1.296.4801.11

PG 7                    M 12 x 1,5                                                                      9,5                   6,3                 18                    4,5               1.296.0701.61

PG 9                    M 16 x 1,5                NPT 3/8”                                         11                    7,8                20,5                  5,5               1.296.0901.61

PG 11                                                                                                        13,5                  9,8                 22                    5,5               1.296.1101.61

PG 13,5               M 20 x 1,5                NPT 1/2”                                         16                   11,8               26,5                    8                 1.296.1301.61

PG 16                                                  NPT 1/2”/16                                  18,5                 13,8               28,4                    9                 1.296.1601.61

PG 21                  M 25 x 1,5                NPT 3/4”                                         22                   17,8                32                    11                1.296.2101.61

PG 29                  M 32 x 1,5                NPT 1”  NPT 1 1/4”                          29                    25                35,5                   10                1.296.2901.61

PG 36                  M 40 x 1,5                NPT 1 1/2”                                      38                    32                  39                    11                1.296.3601.61

PG 42                  M 50 x 1,5                                                                       43                    38                42,5                   12                1.296.4201.61

PG 48                  M 63 x 1,5                                                                       49                    44                42,5                   12                1.296.4801.61
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Materiál                Elastomer
Pracovní teplota     -40 °C – 95 °C
Barva                    černá RAL 9005

Ex e II BVS 03 ATEX E 298

Schválení viz str. 162

Vhodné pro tyto typy vy’vodek                                                                           D                     d                    H                      h                        Obj. č
                                                                                                                   mm                  mm                 mm                   mm

Varianta pro MZ vývodky


