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H GL

A
G

A
G

d

H GL

PG 7 4 – 8 7 8 22 19 1.590.0700.14 1.590.0701.14
PG 7 2 – 6 7 8 22 19 1.590.0700.15 1.590.0701.15
PG 9 5 – 10 9 8 25 22 1.590.0900.14 1.590.0901.14
PG 9 3 – 7 9 8 25 22 1.590.0900.15 1.590.0901.15
PG 11 6 – 12 10,5 8 24 24 1.590.1100.14 1.590.1101.14
PG 11 5 – 9 10,5 8 24 24 1.590.1100.15 1.590.1101.15
PG 13,5 10 – 14 12,5 9 28 27 1.590.1300.14 1.590.1301.14
PG 13,5 7 – 12 12,5 9 28 27 1.590.1300.15 1.590.1301.15
PG 16 13 – 18 15 10 31 33 1.590.1600.14 1.590.1601.14
PG 16 9 – 16 15 10 31 33 1.590.1600.15 1.590.1601.15

PG 9 3 – 6,5 8 21 19 1.591.0900.14 1.591.0901.14
PG 9 2 – 5 8 21 19 1.591.0900.15 1.591.0901.15
PG 11 4 – 8 8 22 22 1.591.1100.14 1.591.1101.14
PG 11 2 – 6 8 22 22 1.591.1100.15 1.591.1101.15
PG 13,5 5 – 10 9 25 24 1.591.1300.14 1.591.1301.14
PG 13,5 3 – 7 9 25 24 1.591.1300.15 1.591.1301.15
PG 16 6 – 12 10 27 27 1.591.1600.14 1.591.1601.14
PG 16 5 – 9 10 27 27 1.591.1600.15 1.591.1601.15
PG 21 10 – 14 11 28 33 1.591.2100.14 1.591.2101.14
PG 21 7 – 12 11 28 33 1.591.2100.15 1.591.2101.15

RoHS

RoHS

Vhodné příslušenství najdete od str. 75

Vhodné příslušenství najdete od str. 75

Barva                                           šedá (RAL 7035), černá (RAL 9005)

Pracovní teplota                                                        -40 °C – 100 °C

Krytí                                                             IP 68 – 10 bar / IP 69K 
                                                               s dodatečným O-kroužkem

Tvarové těsněni                                                                          NBR

Materiál                                                               PA V0 podle UL 94

HSK-KR PG

HSK-KE PG

Barva                                           šedá (RAL 7035), černá (RAL 9005)

Pracovní teplota                                                        -40 °C – 100 °C

Krytí                                                             IP 68 – 10 bar / IP 69K 
                                                               s dodatečným O-kroužkem

Tvarové těsněni                                                                          NBR

AG                                                      d                  GL                     H                          Obj. č                                Obj. č
                                mm                    mm               mm                  mm mm                      šedá                                 černá

AG                                                                          GL                     H                          Obj. č                                Obj. č
                                mm                                         mm                  mm mm                      šedá                                 černá

Materiál                                                               PA V0 podle UL 94

Změna konstrukce a rozměrů vyhrazena

Upozornění:
- Požadavek na dodávku vývodky osazené 
 O-kroužkem – na poptávku
- Odpovídající O-kroužek najdete na str. 88 - Jiné barvy a těsnící materiály na poptávku

Upozornění:
- Požadavek na dodávku vývodky osazené 
 O-kroužkem – na poptávku
- Odpovídající O-kroužek najdete na str. 88 - Jiné barvy a těsnící materiály na poptávku

v černém provedení

v černém provedení

HSK Ochranné vývodky


